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Inzicht
• P1 meter: inzicht verkrijgen

• Batterij 3x Home wizard:

• Eigen verbruik: + 46 %

• Afname: - 43 %

• Teruglevering > 2500 kWh



Energie Power 
Management 
(EPM)



Wat je niet opwekt hoef je niet te betalen

Onderzoeksvraag: 
Solaredge-omvormer: in te stellen om softwarematig terug te kunnen regelen? 

Ervaring:
Eerst handmatig via een eenvoudige Homey-flow (15–50–100%). 
Later dynamisch via “Advanced flow" op Homey Pro.

Uitgaande van eigen situatie met:

• 13 zonnepanelen (5 kWp)

• Solaredge omvormer SE5000

• Homewizard P1 meter

• Homewizard batterij (1x Mei 2025, 2x September 2025)

Werkwijze in zes stappen:



• Bij Solaredge (zonder display): 

• A. Log in op Wifi van de omvormer

• B. Ga in je browser naar IP adres …..

• C. Activeer Modbus TCP

Stap 1: Activeren Modbus TCP protocol



Stap 2: Aansturen van de omvormer

Softwarematig op Homey Pro



Stap 3: 
Benodigde apps installeren in Homey app

• *Chronograph
• *HomeWizard
• *Insight Trends Reloaded
• **Power by the Hour
• *Solaredge
• *SolarEdge + Growatt TCP Modbus

* Gebruikt voor E.P.M.
** Wordt gebruikt in E.P.M extended



Stap 4: Op Homey:  apparaten koppelen

a) P1 meter

b) Solar inverter

c) Batterij(en)



Stap 5: Energy Power Management 
Flow installeren (E.P.M.)



Stap 6: Testen…en…resultaat

Afbeeldingen op volgende dia’s;

• Totale stroomverbruik 

• Laden en ontladen batterijen.

• Stroom afname van en levering aan het net.

• Overzicht eigen verbruik, afname en teruglevering.

• Active power limit grafiek

• Resultaat over de eerste 4 maanden 2026: -90% aan 
teruglevering



Stroomverbruik



Plug-in-Battery



Stroomtotaal



Zelfvoorzienend



Active Power Limit



The end
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